




Warranty systemDMM保証システム

安心の長期間保証 太陽光発電システムのみ設置する場合

太陽光発電システム＋蓄電システムを設置する場合

当社の太陽光発電システムを構成する機器を保証します。

万が一の時にも安心。自然災害補償

住宅用太陽光発電システムを購入いただいたお客様に対して、引渡日から10年間偶発的な事故により損害が生じた場合の修理費を補償し
ます。
【補償の対象となる事故】火災・落雷・破裂・爆発/ 風災・雹災・雪災/ 他物の落下・飛来・衝突/台風・暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・
                                         土砂崩れ等の水災による損害 等
【対象機器】太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、ハイブリッド蓄電システム

火災 雹災 豪雪・雪崩
等の雪災

落雷 破裂または爆発 台風・旋風・暴風・
暴風雨等の風災

豪雨等による洪水
高波・土砂崩れ等

の水災

外部からの物体の
落下・飛来・衝突

長期間安心してDMMの住宅用太陽光発電システムをご利用いただくために、充実の保証を
ご用意しました。

システム
保証 【対象機器】

  太陽電池モジュール、架台※1 、ケーブル、パワーコンディショナ※2

【対象機器】
  ハイブリッド蓄電システム※3

15年保証

15年・20年保証
（有償）

10年保証
（無償）

DMM.make solar システム採用メーカーの架台が対象となります。
ハイブリッド蓄電システムを含む太陽光発電システムをご購入の場合、
パワーコンディショナはハイブリッド蓄電システムの構成機器となり、保証は10 年保証（無償）/15 年・20 年保証（有償）　となります。
蓄電池の充電可能容量が規定のモードでの使用の下、初期容量 から規定の数値を下回った場合に代替品と交換します。
保証期間　～15 年：60％　16 ～ 20 年：50％
電力検出ユニット、CT セット、データ収集装置、モニターは 1 年保証・システム保証対象外です。
海から近い塩害を受けるような地域に設置する場合、記載の保証が受けられない場合がございます。
その他、保証に関する詳細は販売店にお問い合わせください。

※1
※2

※3

※
※

モジュールの公称最大出力が30年間規定値を維持することを保証します。
①保証開始日から1年間は、製品仕様書に記載されている出力※1の99％以上を保証します。
②保証日から30年までで、出力※1の87.4％以上を保証します。
(2年目から30年目までの期間は、出力の年次の低下が0.4％を上回らないことを保証します。)

30年モジュール出力保証

太陽電池モジュール
太陽の光から直流電力を
つくります。

家庭内の
電気製品へ

夜間や雨の日は
電力会社から購入した
電気を使用します。

電力会社に
売る電気

パワーコンディショナ
太陽電池モジュールで発電した
直流電力を交流電力（家庭で利用できる
電気）に変換します。

30年
モジュール
出力保証

※1
※

公称最大出力の公差範囲内の最小許容値。
保証・免責事項等詳細は、当社保証書に記載されております。

System configurationシステム構成
太陽電池モジュールによってつくられた電気は、いくつかの機器を通すことで、
家庭内の各電化製品に運ばれていきます。
モジュールからの電気の流れをご紹介します。

※「太陽光発電システムのみ設置する場合」のパワー
コンディショナは、お客様の設置状況に合わせて集中
型、マルチストリング型、ハイブリッド型の3種類から
適した機器をご選択いただけます。

電力検出
ユニット

情報データを
連携

発電量を
計測

電力会社

電力会社

モニタリングシステム
発電量や売電量、
消費電力量が
確認できます。

データ
収集装置

ハイブリット型
パワーコンディショナ

蓄電池

※蓄電池は後付け可能です。パワーコンディショナは
ハイブリッド型の設置が条件となります。

※ 画像はイメージになります

太陽電池
モジュール

家庭内の電気製品へ
夜間や雨の日は、蓄電池に充電した
電気または電力会社から購入した
電気を使用します。

スマートメーター

※ 画像はイメージになります

モニタリングシステム
発電量や売電量、
消費電力量が
確認できます。

情報データを
連携

電力会社から
購入した電気

発電した電気を貯めます。モード設定により
電力会社から購入した電気も充電できます。
貯めた電気は家庭内の電気製品に使用できま
す。詳しくは P.9「えらべる運転モード」へ。

電気を
つくる

電気を
つくる

電気を
貯める

分 電 盤

分 電 盤
パワーコンディシ
ョナで変換された
電気を家庭の各配
線に分配します。

電力会社に
売る電気

電力会社から
購入した電気

スマートメーター
買電量、売電量を計測します。
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住宅屋根向きの小型太陽電池モジュール

16本
バスバー

0〜+3%
出力公差

5400Pa

高耐久性
耐荷重 ブラック

フレーム
採用

パワーコンディショナ Power conditioner

太陽電池モジュールで「つくった電気」を
パワーコンディショナで「使う電気」へ無駄なく変換。
お客様のシステム設置内容に合わせて3種類からご選択いただけます。

従来品から小型化

太陽電池モジュール Photovoltaic module

最高クラスの出力と性能を発揮するDMM.make solar太陽電池モジュール。
従来品よりも出力を向上させ、更なる発電量アップを実現します。
モジュールには、住宅の外観に溶け込むようブラックフレームを採用。
DMMが世界トップレベルの変換効率の住宅用太陽光発電システムを提案いたします。

国際認証
DMMが取り扱う太陽電池モジュールは、全てTUV SÜDテュフズード(ドイツの第三者試験認証機関)の
認証を取得しております。

変換効率

21.97%
N型TOPCon技術を採用し
世界トップレベルの変換効率を実現

ハーフ
カット

セル採用

N型セルは出力低下が起こりにくく、
悪天候や高温時でも圧倒的なパフォーマンスを発揮

高効率
単結晶

N型セル

セルを半分にカットすることで
電力ロスを減少させ発電量を向上

DMM70-5MA-280N
単結晶太陽電池モジュール

公称最大出力：280W
モジュール変換効率：21.97％
外形寸法：1336x954x30mm SPUS-40D-DM

屋内用 集中型 マルチストリング型（接続箱一体型）

ハイブリット型

・スマートフォンでいつでもどこでもエネルギー
　状況の確認や操作設定ができます。DMMハイブ
　リッド蓄電システムを合わせて設置の場合、　
　WEB上で蓄電システムの蓄電容量の確認・モー
　ド設定変更などを行っていただけます。
　※インターネット環境が必要となります。

・室内に設置する専用モニターをオプション（有償）でご購入いた
　だけます。発電量や消費電力の確認ができます。
　※インターネット環境がない場合でもご利用いただけます。

・発電状況や電気使用量のデータを、ご家庭内でパワコンやスマートフォンに表示させることが可能です。
　※ご家庭の無線/有線ルーターを経由して表示するため宅外（外出先）からデータを見ることはできません。

・室内に設置する専用モニターをオプション（有償）でご購入いただけます。

集中型・マルチストリング型パワーコンディショナのモニタリング

ハイブリッド型パワーコンディショナのモニタリング

■ ハイブリッド蓄電システム対応。
■ 屋内外に設置可能。
■ ハイブリッド型としては業界最小・最軽量のコンパクト設計。
■ 冷却方式がファンレス設計のため、25dB以下の静音。
■ 停電時に自動で自立運転に切り替わる「連系自立自動切替機能」搭載。

定格出力：4.0kW
変換効率：96.5％

4.95KTL-JPL1-DM
定格出力：4.95kW
変換効率：97.5％

■ 屋内専用。 脱衣所や洗面所にも設置可能。

■ 機器にかかるコストを最小にしたい方にオススメ。

■ 停電時に自動で自立運転に切り替わる

  「連系自立自動切替機能」搭載。

※ 別売品 電力検出ユニット「SPW277-DM」（1年保証）が必要です。
※ 別売品 接続箱が必要です。

※ 別売品 CTセット、データ収集装置（1年保証）が必要です。

※オプション品（有償）
※1年保証

SPSM-444B-DM

モニター
SPCM277-DM

※オプション品（有償）
※1年保証

※モニター画面はイメージになります。

※モニター画面はイメージになります。

モニター
SolarPower
MT-3

定格出力：4.4kW
変換効率：96.5％

■ 屋内外に設置可能。

■ マルチストリング入力により、システム設計の自由度が向上。

■ 停電時に自動で自立運転に切り替わる

  「連系自立自動切替機能」搭載。

※ 別売品 電力検出ユニット「SPW277-DM」（1年保証）が必要です。

375W×6枚＝2.25kW

※従来のDMM太陽電池モジュールDMM6-60PH-375Jと比較した場合。屋根の形状等の状況により異なります。

280W×12枚＝3.36kW長辺が約30cmサイズダウン
同じ大きさの屋根でも

モジュール
積載容量 UP

従来のDMMモジュール（375W）
横1692mm×縦1029mm

DMM70-5MA-280N
横1336mmx縦954mm

小型化によって屋根スぺースに合わせて設置がしやすくなりました。
より多くの枚数が屋根に設置できることで発電量の向上が期待できます。
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蓄電システム

Hybrid power storage
Systemハイブリッド蓄電システム

蓄電システムを太陽光発電システムに加えることで、「電気をつくって貯めて使用する」
自家生産・自家消費のエネルギーライフを実現。
貯めた電気は、日常使用はもちろん停電時の非常用エネルギーとしても役立ち、
「もしも」の時も安心です。エコで安心なエネルギー生活をご提案いたします！

停電時も安心

停電時の動作イメージ

昼間はつくった電気を使いながら充電、夜間は蓄電池の電気を使えます
■ 昼間は太陽光発電システムで発電しながら、余った電力を蓄電池に充電し夜に使用できます。
■ 蓄電池が空の状態でも、15kWhを約3.3時間で満充電することができるので安心です。

停電時は自動的に蓄電システムから家庭内に電力供給をする仕組みに切り替わります
手動での操作が必要ありません。

高出力だからこそ、停電時、一度に多くの電化製品を使えるので安心 

停電時の電気の使い方が選べます

安心の高出力と最大15kWhの大容量

停電時でもこれだけ使えます

停電時に節電しながら特定の機器を使用したい方にオススメ。
あらかじめ選択した部屋に限定して電気を使用するため、
電気の使い過ぎを防ぎます。

停電時に普段と変わらない生活をしたい方にオススメ。
家中どこでも電気が使えます。
 エアコンやIH調理器等の200V機器にも対応。
※変圧器（オプション品）のご購入が必要となります。

※使用状況によっては充電に3.3時間以上かかる場合もございます。

特定負荷型 (100V機器対応) 全負荷型 (200V機器対応)

家まるごと
バックアップ

限定して しっかり
バックアップ

家電

容量

消費電力 合計消費
電力量

2kWh/日使用日数の想定

●使用目安時間は各製品のカタログや、各機器の平均消費電力を基に計算しており、動作時間を保証するものではございません。※全負荷対応型を選んでいただく必要があります。

15kWh
2日間

冷蔵庫
400Lタイプ

35w/h

テレビ
液晶TV42型

8w/h

照明
天井LED

45w/h（1台）

スマホ充電
3台

35w/日

ルーター

1200w/h

炊飯器

700w/h

エアコン※
400Lタイプ

48時間

36時間

24時間

10時間

8時間

5時間

6時間×3台

4時間×3台

2時間×3台

48時間

36時間

24時間

2時間（2回）

1時間（1回）

1時間（1回）

8時間

6時間

ー

12時間

9時間

6時間

13.2kWh

9.3kWh

3.8kWh

10kWh
1.5日間

5kWh
1日間

長寿命 ※試験条件下の実測値であり、保証値ではありません。
■ 業界トップクラスの12000サイクル

■ 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用

スタイリッシュ
コンパクト

■ 厚さが15cm
■ 業界最高クラスの薄型
■ 狭い敷地に設置可能

スピード

充電
■ 高速で充電可能！最短 約3.3時間で満充電
※太陽光発電の場合。 
※発電状況によります。

※特定負荷：2.45kVA / 全負荷：4.95kVA

4.95-5-DM／4.95-5-DM-L（5kWh）
4.95-10-DM／4.95-10-DM-L（10kWh）
4.95-15-DM／4.95-15-DM-L（15kWh）

ハイブリッド蓄電システム

※データ収集装置が「無線タイプ／有線タイプ(末尾-L)」で型番が異なります。

5kWh 10kWh 15kWh

蓄電池ユニット

DC/DCコンバータ

えらべる

容量

蓄電システムをプラスした暮らし

充電した電気を使う

充電した電気を使う

余った電気を貯める

つくった電気を家で使い
余った電気は蓄電システムに充電

※余った電気を売電するモードもございます。

深夜の割安な電気を購入

深夜電力を貯める

朝 昼

深夜 夕~夜

※運転モードや天気の状況によって、動作は異なります。

停電などの非常時は、蓄電システムに充電した電気を使います。
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蓄電システムえらべる運転モード

蓄電システム実効容量を最大活用

一般的な蓄電システムは実際に使用できる「実効容量」ではなく、蓄えられる電気量を示す「定格容量」で表記されています。
 本製品は全て「実効容量」で記載していますので表記通りの容量がご使用いただけます。

DMMハイブリッド蓄電システム一般的な蓄電システム

実際に使える
容量

制限分

制限分

100%を使える

発電電力 消費電力

余剰電力を蓄電し自家消費

太陽光発電した電気を家で使い、余った電気（余剰電力）を充電する
モードです。（さらに余った電力は売電します。）
充電した電気を夜間に使用し、電力会社からの電気の購入を抑えます。

発電した電気を使用（自家消費）

売電

電池残量が
不足した時は
電力会社から購入

充電

余剰電力より充電

充電した電気を使用（放電）

グリーンモード

カスタマイズ設定のモード
ライフスタイルや好みに合わせて設定をカスタマイズできるモードです。余剰電力を売電か充電のどちらに優先するか設定でき
ます。電力会社から購入する電気で充電を行う時間帯や、放電する時間帯の設定が可能なので、ご家庭に合わせて経済的な電気
の使用が可能です。

余剰電力を売電し、深夜の割安な電力を購入して充電する設定。
昼間の割高な電力の購入を抑え、電気料金を節約します。

TOUモード

発電した電気を使用（自家消費）

売電

充電した電気を使用（放電）
割安な深夜電力を蓄電池に充電

電力会社 電力会社

※グリーンモードでは電力会社から購入した電気で充電はできません。

余剰電力と夜間電力を充電する2サイクル設定

昼間は余剰電力を充電・夜間は電力系統の割安な電力を充電する設定。
太陽光で発電した電気と深夜電力を使用します。

発電した電気を使用（自家消費）

余剰電力より充電

売電

充電した電気を使用（放電）
割安な深夜電力を蓄電池に充電

電力会社 電力会社

充電

設定例１ 設定例２余剰電力を売電・割安な深夜電力を充電

蓄電システムライフスタイルの変化に合わせて増設可能

一般的な蓄電システムは蓄電池ユニットの増設が不可、または制限がある場合があります。
DMMのハイブリッド蓄電システムは、増設のタイミングに縛りがなく、ライフスタイルの変化に合わせていつでも増設が可能です。
また、ハイブリッド型パワーコンディショナ（4.95KTL-JPL1-DM）を使用していれば、後から蓄電システムを追加することが可能です。

蓄電システムの容量を増設 後から蓄電システムを増設

5kWh 15kWh

停電時も安心
地震・台風などの自然災害や事故による停電はいつ起こるかわかりません。「もしも」の時の安心を備えませんか？
夜間の明かり、スマートフォンの充電、被災状況確認のためのテレビ、心細い停電時の非常用電源として蓄電システムが使えます。

2021

近年の自然災害による停電発生状況     

経済的な暮らし

2021 年は燃料費の高騰や再生可能エネルギー発電促進賦課金の
上昇により、電気料金が例年に比べとても値上げされました。太陽
光発電した電力を売り、深夜の割安な電力を充電して使用すること
で電気料金の負担軽減につながります。

家計の電気料金負担は上昇傾向！

福島県沖を震源とする地震により
東京電力・東北電力で最大 96万 2 千戸

2020
豪雨により九州電力・中部電力で最大 1 万 2 千戸
台風10号により九州電力・中国電力・その他で最大約53万戸
大雪により兵庫県で最大約 9,220 戸

2019
台風 15 号により東京電力で最大 93 万戸
台風 19 号により東京電力・その他で最大約 52 万戸

2018
台風 21号により関西電力で最大約240万戸
台風 24 号により中部電力で最大 180 万戸

出典：経済産業省自然エネルギー庁
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再エネ賦課金単価の推移

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは？

再生可能エネルギーとして発電された電気を電力会社が買い取るために
かかる費用は、私たち電気の利用者が電気料金の一部として負担していま
す。電気料金明細に記載されている「再エネ賦課金」こと「再生可能エネル
ギー発電促進賦課金」です。

※本システムではTOU（経済）モードでの使用となります。

■ 太陽電池モジュールのケーブルが断線
■ 太陽電池モジュールのコネクタのゆるみ
■ 互換性のないコネクタの採用 など

太陽光発電のアーク放電が発生し、火災事故となりうる要因

アーク放電とは？

主に使用年数の経過や
施工不良が要因となります

蓄電システム対応のハイブリッド型パワーコンディショナは、
アーク放電発生時のパターンを学習したAIを搭載！

アーク放電を検出し、瞬時に電流を遮断して火災を防ぎます。

アークは、放電現象の一種です。強い発光を伴うほか、放電している部分の温度が数千度に
達して火災の原因になる可能性があります。

ハイブリッド型パワーコンディショナは火災防止機能付き
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Support structure, Q&A架台・よくある質問
DMMが提供する架台はご家庭の屋根材や設置環境に合ったものをご使用いただけます。
太陽光発電システムに関してのQ＆Aもご紹介します。

よくある質問

架台

変換効率とは、太陽電池が受けた光エネル
ギーを電気エネルギーに変換する割合のこ
とです。この値が高いほど、効率よくたく
さん発電することになります。

変換効率とは何ですか?Q

太陽電池モジュールからは音は出ません。
パワーコンディショナからは運転時にわず
かな音は出ますが、図書館内と同じくらい
の静かさです。

発電時に音は出ますか?Q 停電した時にも利用できますか？Q

点検やお手入れは必要ですか?Q

日射量がゼロでなければ問題なく発電でき
ます。ただし、晴れの日よりも発電量は低
下します。

曇りや雨の日も発電するの
ですか?Q

一切必要ありません。太陽光発電システム
は日の出とともに自動的に運転を開始し日
の入りとともに自動的に停止します。電力
会社との売電・買電も自動で行います。

システム導入後、
毎日の操作は必要ですか?Q

モジュールを設置する方角や
角度によって発電効率は
変わりますか?

Q 太陽電池モジュール、
パワーコンディショナの
寿命はどのくらいですか？

Q

太陽電池モジュールやパワーコンディショ
ナ等の機器に、定期点検は義務づけられて
はいません。また、お手入れも特に必要あ
りません。しかし、長くお使いいただくた
めに、販売店・施工店様による定期的な点
検をおすすめします。

太陽光発電システムは建物同様の強度と
なっておりますので、地震の際も問題あり
ません。雷時は、内蔵の避雷装置がシステ
ムの安全を保ちます。普通の屋根と比べ雷
が落ちやすくなることもありません。

南面を100%とした場合、東/西面は約85%と
なります。北面への設置はおすすめできま
せん。
効率的な角度は地域によって異なります
が、南向きで約20〜30度が理想的です。
※北面設置へのトラブルは一切責任負いません。

一般的に太陽電池モジュールは20年〜30
年、パワーコンディショナは10〜15年と言
われています。
※設置条件によって寿命は異なります。

蓄電池はどのような場所・環境
にも設置出来ますか？

Q蓄電池の電磁波による影響は
ありますか？Q 蓄電池のサイクル数とは

なんですか？Q

極端に暑い・寒い地域・塩害地域は設置が
難しいです。また、放熱のための設置ス
ペースが必要となります。熱気や湿度がこ
もる環境や直射日光は避けてください。設
置可否については販売店様にお問い合わせ
ください。

家電製品やスマートフォンと同様に電磁波
の影響が完全にないとは言えませんが、家
電製品と同等レベルの電磁波に設計されて
いるためご心配の必要はございません。
ペースメーカー等、電磁波の影響を避ける
べき機器はご注意ください。

蓄電容量が0％になった時点で100％まで充
電し、それを再度0％になるまで使い切るま
でを1サイクルとして換算します。

地震や雷の時も
安全でしょうか？Q

計画停電等、電力会社からの電力の供給が
STOPした時でも非常用の電源として利用し
ていただくことができます。
※非常用電源としての電気使用量、並びに使用方
法には制限があります。
※自立運転機能のついたパワーコンディショナを
ご使用の場合に限ります。

様々な屋根材に対応するよう優れた架台部材を多数ご用意しております。

瓦用支持金具・支持瓦・
アンカー金具

（対応屋根材：瓦）
支持金具以外にも、多雪地域への取り付けが
可能（垂木固定）な支持瓦や、瓦の種類を選
ばないアンカー金具も用意がございますの
で、多種多様な瓦への取り付けが可能です。
※垂木固定・野地固定共に対応

野地固定スレート金具
（対応屋根材：スレート）

縦垂木のない屋根にも取り付けが可能で
す。また、より自由にレイアウトが組める
ようになりました。
※垂木固定・野地固定共に対応

Technical Data製品仕様

ハイブリッド型パワーコンディショナ

屋内用集中型パワーコンディショナ マルチストリング型パワーコンディショナ

製品型式

入力運転電圧範囲 DC40〜450V

定格出力 4.4kw

SPSM-444B-DM

定格電力変換効率 96.5%(JIS C 8961による)

定格入力電圧 DC330V

定格出力電圧 AC202V（単相2線式、ただし連系は単相3線式）

定格出力周波数

使用環境温度 -20℃〜+50℃（直射日光が当たらないこと）

50Hz/60Hz

寸法（幅×高さ×奥行） 405×478×211mm

質量 20kg

製品型式

入力運転電圧範囲 DC50〜450V

定格出力 4.0kw

SPUS-40D-DM

定格電力変換効率 96.5%(JIS C 8961による)

定格入力電圧 DC330V

定格出力電圧 AC202V（単相2線式、ただし連系は単相3線式）

定格出力周波数

使用環境温度 -10℃〜+40℃（直射日光が当たらないこと）

50Hz/60Hz

寸法（幅×高さ×奥行） 550×270×190mm

質量 17kg

製品型式

モジュール仕様 シングルガラス+透明バックシート/
アルミニウムフレーム

DMM70-5MA-280N

セル仕様 N型単結晶 182×91mm
（中央でカットしハーフサイズで使用）

公称最大出力動作電圧
（Vmpp）

41.06V

公称最大出力（Pmax） 280Ｗp

公称最大出力動作電流
（Impp） 6.82A

公称開放電圧（Voc）

公称短絡電圧（Isc） 7.19A

49.41V

モジュール変換効率 21.97%

質量 13.2kg

寸法（幅×高さ×奥行） 1336×954×30mm

製品型式

起動電圧 100V

入力（DC） 最大入力電圧 600V（450V屋内配線、600V屋外配線）

4.95KTL-JPL1-DM

最大入力電流
（MPPT 回路毎） 16A

最大短絡電流 25A

MPPT 電圧範囲 90～560V

定格入力電圧

定格出力 4,950W

最大入力回路数 4

320V

MPPT 回路数 2

出力（AC） 配電方式/配線方式 単相2線/単相3線

定格出力電圧 202V

最大皮相電力 5,210VA

力率設定範囲 0.8（進み）～0.8（遅れ）

定格出力周波数 50Hz/60Hz

出力電流歪み率 総合5％以下、各次3％以下

設置湿度（結露なし） 0～100％

設置標高（海抜） 4,000m以下

防水防塵保護等級 IP65

定格出力電圧 101V、202V※1

配電方式/配線方式 単相2線（101V）/単相3線（202V）

自立出力
（AC）

定格出力 2.45kVA、4.95kVA※2

JIS変換効率 97%

出力周波数 50Hz/60Hz

質量 19kg

その他 寸法（幅×高さ×奥行） 365×649×159mm

冷却方式 自然空冷（ファンレス設計）

変換効率

使用環境温度 -25～60℃

外形図 365

64
9

太陽電池モジュール

※1）202Vは変圧器（オプション）のご購入が必要となります。 ※2）4.95kVAは変圧器（オプション）のご購入が必要となります。

※表記の数値は、周囲温度25℃、AM1.5STC、放射照度1000W/㎡での値です。 ※仕様は製品改善等の理由により、変更になる場合がございます。
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集中型パワーコンディショナに必要な機器

屋内用集中型・マルチストリング型 パワーコンディショナ専用機器

ハイブリット型パワーコンディショナ専用機器

蓄電システム構成部材

ハイブリッド蓄電システム構成

4.95-5-DM 4.95-10-DM 4.95-15-DM4.95-15-DM-L4.95-10-DM-L4.95-5-DM-Lシステム型式

有線接続タイプ（LAN） 無線接続タイプ（SIM）接続タイプ

5KW-NHC0-DM × 1台

4.95KTL-JPL1-DM × 1台

5kWh 10kWh 15kWh15kWh10kWh5kWh蓄電池実効容量

※3)  「Smartlogger3000A」はSIMカード差込口があるため設置先にネット環境が無い場合もSIMカードをご利用の上、使用可能となります。設置先にネット環境が有る場合または専用モ
　　  ニターを設置する場合は、データ収集装置Lite版「3000A00」が構成されている有線接続タイプをご使用いただけます。
※4）蓄電池実行容量15kWhの製品は、環境共創イニシアチブ（SII）が定める補助対象機器の対象外となります。詳細については環境共創イニシアチブ（SII）のホームページをご覧くだ
　　  さい。

5-NHE0-DM × 1台 5-NHE0-DM × 2台 5-NHE0-DM × 3台5-NHE0-DM × 3台5-NHE0-DM × 2台5-NHE0-DM × 1台蓄電池ユニット

DC-DCコンバータ

パワー
コンディショナ

データ収集装置※3 3000A00 × 1台（有線接続タイプ） Smartlogger 3000A × 1台（無線接続タイプ）

CTセット SmartPS2000-100-A × 1セット（CTセンサー 2個・CTケーブル 30m1本のセット）

※4 ※4

製品型式

最大入出力電圧

電池セル

実効容量

DC 入出力定格電圧

電圧範囲

入出力定格電力

寸法（幅×高さ×奥行）

質量（地面設置ベース含む）

入出力最大電流

PV充電時間充電

AC充電時間

DC/DCコンバーター寸法

DC/DCコンバーター質量

蓄電池モジュール寸法

蓄電池モジュール質量

防水防塵保護等級

設置環境

設置方式

騒音レベル

設置湿度（結露なし）

設置標高（海抜）

冷却方式

560V

350～560V

670×240×150mm

リン酸鉄リチウムイオン電池（LiFe電池）

385V

12kg

670×360×150mm

50kg

IP65

海岸および汽水域から500mを超える屋外設置（内海は300m。詳細は販売店までお問い合わせください）

床置き（標準）

29dB以下

5～95％

4000m以下

自然空冷（ファンレス設計）

5kWh 10kWh 15kWh

約3.3時間 約5時間 約7.5時間

670×600×150㎜ 670×960×150mm 670×1320×150mm

63.8kg 113.8kg 163.8kg

1.5kW 3kW 4.5kW

4.5A 9A 13.5A

約3.3時間

使用環境温度 −20～＋55℃

DC-DCコンバータ・蓄電池ユニット

外形図

670

60
0

670

96
0 13

20

670

蓄電池ユニット(5kWh) 5-NHE0-DM

DC-DC コンバータ 5KW-NHC0-DM

電力検出ユニット

製品型式

使用環境温度

90%RH以下（氷結、結露無きこと）

寸法（幅×高さ×奥行） 120 ×270×60mm

SPW277-DM

質量 約0.7kg

最大消費電力 3W
5VA

湿度

専用モニター（有償オプション）

-10℃〜+50℃（氷結、結露無きこと）

製品型式

最大消費電力

0℃〜+40℃（氷結、結露無きこと）

寸法（幅×高さ×奥行） 194×120×31mm

SPCM277-DM

質量 約0.5kg（ACアダプター含む）

型式

サイズ 7インチ

SolarPower MT-3

解像度 1024×600

消費電力 〜12W

寸法（幅×高さ×奥行）

重量 246g

190.9 ×109.3×14.3mm

動作温度 -10℃〜+60℃

画面 7インチワイドWSVGA（1024×600）
カラーTFT液晶

使用環境温度

90%RH以下（氷結、結露無きこと）湿度

動作時5W（待機時3W）
動作時10VA（待機時7VA）

接続箱

製品型式

回路数

定格電圧

最大入力電圧

定格入力電流

寸法（幅×高さ×奥行）

質量

4回路

300V

PVL-04V

450V

10A（1回路）

280×280×100mm

2.8kg

PVL-06V

6回路

300V

450V

10A（1回路）

350×250×100mm

4.7kg

KTN-CBS4C-R

4回路

300V

450V

10A（1回路）

220×290×115mm

1.9kg

設置場所の標高（海抜）

品番

入力（DC） 使用環境温度

相対湿度（結露なし）

寸法（幅×高さ×奥行）その他

通信方式

4,000m以下

5～95％

-40～60℃

質量 2kg

防水防塵保護等級（JIS） IP20

電源 100〜240Vac、50Hz/60Hz

表示 Modbus-TCP、 IEC 60870-5-104 

LED Modbus-RTU、IEC 60870-5-103、DL/T645

消費電力

設置方法 壁掛け､ガイドレール

225×160× 44mm
（取付金具とアンテナ含まず）

データ収集装置

専用モニター（有償オプション）仕様

Smartlogger3000A 3000A00

通常9W（最大15W） 通常8W（最大15W）

インターネット（有線LAN） 対応 対応

インターネット（SIMカード） 対応 非対応

スマートメーター連携 対応 非対応
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